O nome da chave



CHAVES ROTATIVAS NRTUC

As Chaves Rotativas EFE*SEMITRANS podem ser utilizadas
nas mais diferentes finalidades: partida de motores, painéis elétricos,
ligacdo de fornos, comandos e medigbes elétricas, maquinas em
geraletc.

A construcdo das chaves obedece ao sistema de montagem de
modulos, sendo o elemento basico a cdmara de contato que €
montada em menor ou maior quantidade em um eixo comum de
acordo com o esquema elétrico desejado. Para maior estabilidade e
precisdo o mecanismo ¢ reforgado por 2 pinos de ago paralelos ao
eixo propriamente dito. Cada cédmara pode ser equipada com dois
contatos de prata cadmio, independentes, e de dupla interrupcao. As
chaves de 16 a 32 A poderao ser montadas em cémara que
acondiciona até 3 contatos, propiciando um ganho significativo em
termos de profundidade. O acionamento dos circuitos elétricos é
obtido através de um excéntrico que trabalha em conjunto com rolos
para facilitar a operac@o. No grupo de chaves DO e D1 sao utilizados 2
sistemas de excéntricos em cada camara de contato a fim de obter a
menor profundidade possivel.

O numero de posigoes e respectivo angulo sdo determinados por uma
estrela no eixo. As cdmaras de contato sao fabricadas em material de
alta qualidade dielétrica reforgado com fibra de vidro.
Opcionalmente as chaves podem ser fornecidas com acessorios
adicionais como: travamentos mecéanicos, lampadas piloto, contatos
auxiliares, dispositivos de travamento por cadeados etc. Em um eixo
podem ser montados’ no maximo 12 camaras de contato. Sendo
necessario maior nimero de camaras, podem ser aplicadas rodas
dentadas entre dois ou mais eixos.

Com os elementos acima detalhados podemos montar chaves de
maior poténcia, usando-se ligacédo em paralelo de dois ou mais contatos.
Deste modo podemos fabricar chaves até 2000 A.

EFE-SEMITRANS
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DADOS TECNICOS i e e e |

DURACAO MECANICA

A vida Util das chaves & de 5 milhdes de ligacdes com a frequéncia méaxima de
60 ligacdes por hora em correntes nominais de acordo com a categoria AC1.
Todavia se levarmos em consideracio uma frequéncia de apenas 50 operagdes
por hora, com duracéo efetiva de chave de 0,5 milhGes de operacdes, em 8
horas de trabalho por dia, e em ciclos de tempo aplicacdo a 50% das cargas
nominais, a duracdo efetiva da chave alcancaré 10 anos.

NORMAS INDUSTRIAIS

Internacional: |IEC 292 e 408
Alemanha: VDE 0660, 0113 e 0110

CERTIFICACAO

(SP- NRTUC - Canadian Standards Association: C22.2 N? 14 M.

CLASSIFICACAO DAS CHAVES
G3 conforme VDE 0660

ISOLAMENTO NOMINAL
660 V ~ conforme VDE 0110

Grupo de isolamento .......... C conforme VDE 0110
Frequéncia .......... até 3 kHz

Temperatura do ambiente .......... + B0° até — 20°C
Montagem .......... em qualquer posicdo, sem restricoes

CORRENTE NOMINAL

de 10 até 2000 A

Dados técnicos sujeitos a alteracdo sem aviso prévio



CAPACIDADE DE SOBRECARGA  (relacio tempo-corrente) formato
corrente
grupo formato nominal 3 seq. 10 seq. 30 seq. 60 seg.
Amp.
DO 10 16 100 60 32 25
16 16 160 100 50 40
D1 20 20 200 120 65 50
32 32 320 170 100 7S
40 40 400 210 130 90
50 50 500 275 160 115
D2 63 63 630 350 200 150
100 100 1000 550 320 230
D3 125 125 1250 690 400 290
250 250 2000 1100 640 460
BITOLA DO CABO RiGIDO
GRUPO DO D1 b2 D3
FORMATO 10 16 20 32 40 50 63 100 125 250
BITOLA
(em mm?)
minima 05 05 05 1 25 25 B 6 6 —
maxima 4 4 4 6 10 10 16 25 35 —_
c/terminal — — — — — — 25 35 50 120
CATEGORIA DE USO conforme VDE 0660 e IEC 158 para CA
categoria normal ocasional
de uso sxemplos pars emprega ligar desligar ligar desligar cos
AC1 nao indutiva ou levemente indutiva carga, Ib Ib 151b 15 Ib 0,95
fornos de resisténcia
AC 2 arranque dos motores de aneéis coletores 25 1b Ib 4 Ib 4 b 0,65
Partida estrela-triangulo para grupos D0 eD 1
AC3 ligagao direta de motores de induzido em curto- 6 Ib b 10 1b 8 Ib 0,35
circuito, desligamento durante o movimento. 8 Ib* 6 Ib
Partida estrela-triangulo para grupos D2e D 3
AC 4 ligagao direta de motores de induzido em 6 Ib 6 Ib 12 Ib 10 Ib 035
curto-circuito, ligagao de toque, frenagem de 101" 8Ib*
contracorrente, reversao
AC 11 chave de comando para acionamentos 10 le le 10 le 10 le 04
eletromagnéticos, chaves magnéticas e
vélvulas solenoides

Ib=corrente de servigo nominal = le=consumo do sistema magnético » (*) para motores com corrente nominal =100 A

CAPACIDADE DE DISJUNCAO em kW e CV

categoria AC 1 - AC 21

o % corrente monofasico trifasico
S| €| rominal | 110V 220V 380 V 220 V 380 V 440 V 500 V 600 V
ol 5] AMP. lkwCv kW CVv | kwj Cv |kw| CV | kW | CV | kw( CV | kw| CV | kW | cV
Doj 10 16 12116 | 24|32 |42]| 57 |41 | 55| 7 |95 |82] 11 |95]128]| 12| 162
16 16 |17] 23 }|33|45]|58| 79]|58]| 79| 10]|136]|115]|156] 13| 177| 16 | 218
D 1| 20 20 |21 ]| 2814257 )72]| 98 |72 98 |124]|169|144| 196 |[164| 223 | 20 | 27,2
32 32 |33|45 )67 |91 |115]|156]|116|156] 20 |272]| 23 [ 313 | 26 | 354 | 32 | 435
40 40 |42 |57 |84 |114]|144| 196 |144|196) 25 | 34 | 29 [ 394 | 33 | 449 | 40 | 544
50 50 5 | 68 |105|143]| 18 |245)| 18 | 245 32 |435| 37 | 503 | 41 | 558 | 50 | 68
D2]| 63 63 66| 9 |13 |177]| 23 | 343 | 23 [313] 40 | 544 | 46 [ 626 | 52 | 70.7 | 63 | 85.7
100] 100 |10 |136| 21 |286| 36 | 49 |36 | 49 | 62 |843| 72 | 98 | 82 |111,6] 100 | 136
125] 125 |13 | 17,7 | 27 |367 | 46 | 626 | 46 | 626 | 79 |107.5] 92 [1252] 104 [141,5] 125 | 1701
D3|2so] 250 |26 |354| 53 |721| 92 |1252] 92 [1252] 158 | 215 | 184 |250,3 | 208 | 283 | 250 |340.1




CAPACIDADE DE DISJUNGAO em kW e CV categoria AC 2 - AC 22

o «g cormente monofésico trifdsico

S g | nominal 110V 220V 380 V 220 V 380 V 440V 500 V 600 V

o | & Amp. KW [ CV | kw| CV | kW| CV | kW CV kW] CV

pol|l 10] 18 24| 33144| 6 [51] 69! 6| 82 |74] 101
16| 16 4 | 54| 75]102] 8 ]109] 10]136] 12} 163

p1| 20| 20 sot zabig Lagzl 1y 15 [ 1256 171 151 204
a5 iign 8 | 109] 15| 204} 17| 231| 20| 272 22| 299
40 | 40 111 15| 19| 258| 23| 31,3| 26| 354 | 30 | 40,8
50 | 50 14 ) 19| 26 | 354 | 30 | 408] 37 | 50,3 | 40 | 54,4

D2 e3 63 18 | 245| 31| 422| 37| 503| 42| 57,1 | 50 | 68
100 | 100 29 | 394| 51| 694| 58| 789]| 67| 91,1 [ 80 {1088
125 | 125 37 | 50,3| 63 | 857| 73| 99.3| 83 | 112,9|100| 136

D3| 250 | 250 70 | 95.2] 110|149,6| 120] 163,3| 130| 176,9| 160 | 217,7

categoria AC 3 - AC 23

9 % corrente monofasico trifasico

2 g | nominal 110 V 220V 380 V 220V 380 V 440V 550 V 600 V

© | & | Ao |l yw )| ov | kwCV | kw | CV|KkW]|CV]|KW| CV |kW| CV Jkw| CV | kW[ CV

po| 10| 18 04| 05075 1 13118 15| 2 3] 41)33] 45 35, 48| 4 | 54

16 16 05] 07|15 2 2,2 3 2 T s ¥ T el e S 82175102

D1 20 20 13 15 2.2 3 38 | 52| 44 6 75] 102] 9 { 122] 10 | 13,6] 11,5] 15,6
32 32 1,71 23] 33 | 45 6 82| 66 9 11 15§ 12| 163] 13 1 17.7] 15| 204

40 40 25| 34 5 68| 75 |102| 10 | 136| 15| 204 | 16| 21,8 | 16,5| 224 | 17 | 231
6

50 50 3 41 82 |105(143| 12 | 163| 18| 245 21| 286 | 22 | 299| 23 | 313

D2 63 63 38 52| 75 |102| 13 |17,7]| 15 |204| 22| 299| 26| 354 | 28 | 38,1 | 28 | 385
100 | 100 55175 | M 15 | 185|252 22 [ 299| 27| 36,7| 33| 449 | 37 | 5031 37 | 50,3

125 | 125 6 82| 12 |163]| 205|279 30 |408{ 38| 547| 45| 61,2( 49 | 66,7 | 51 | 69.4

D3| 250 | 250 11,5| 156 | 235| 32 | 405|551 47 | 639} 75| 102 | 80| 108,8] 88 |119,7} 88 |119,7

categoria AC 4

g | 8 [comente monofésico trifasico

2 g nominal 110V 220V 380 V 220V 380 V 440V 500 V 600 V

i = Amp. KWl CV]l kW[ CV | kW] CV| kWwj CV| kWj CV | kW| CV | kW| CV | kW] CV

DOoj 10 16 015} 02| 025103} 05)]| 07]055| 07] 15 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2
16 16 021031 05107 1 08% 1, 1 14] 22 3 g 3 25| 34 3 41
20 20 05| 03 1 i 0 S 2 18| 24 3 411 36| 48 4 54 5 6,8

D1} 32 32 0,7 1 1.3 0181250 340 26137 5 681 52| 7.1 6 8,2 4 9,5
40 40 1 1.4 2 Silys 54 4 54 T 851 75| 102 7.5] 1023 7.5 10,2
50 50 12| 16| 25| 34| 43| 58 5 6,8 7 9,5 8 10985116 9 | 122

D2] 63 63 1,5 2 3 4.1 5 6,8 6 8,2 9 (122} 10| 136 11 15 11 15
100 | 100 2,2 3 451 61| 78 | 106] 9 |122] 11 15 13| 177| 15| 204} 15| 204
1251 125 3 4.1 6 g2 l105|143] 12 |1163] 15| 204 18| 242| 19 | 258 20 | 27,2

D3}|250] 250 47| 64| 95| 129|165 224] 18 [ 245| 26 | 354 | 29| 394 | 33 | 449| 35| 476




Categoria AC 11

corrente de
comente consumo nominal (sistema magnético) VA Servigo
nominal nominal
grupo | formato Amp. 115V 208V 277 V 415 V- le (A)
b max. 600 V
DO 10 16 700 1250 1700 2500 6
16 16 1100 2000 2800 4200 10
D1 20 20 1400 2500 3300 5000 12
32 32 2200 4000 5500 8000 20
CORRENTE CONTINUA
Intensidade maxima da corrente em Amp. Circuito ohmico T = <2,5 ms
V »
contatos em série DO D1 D2 B3
1 2 3 10 16 20 32 40 50 63 100 125 250
40 80 120 10 16 20 32 40 50 63 100 125 250
60 120 180 4.2 55 7.5 9 10 11 15 17 23
110 220 330 0.8 1.0 1.3 1.7 19 2,0 2,2 2.5
220 440 660 0,32 0.37 0.4 0.48 0,52 0;5218.55
440 660 0,22 0,22 0,25
500 0,2 0,2 0,2
Circuito indutivo T = 50 ms
Vv
contatos em série DO D1 D2 D3
24 48 72 10 16 20 32 40 50 63 } 100 125 250
30 60 90 4.5 5 7.5 11 14 16 18 ; 25 28 36
40 80 120 17 2.8 4 5 55 6 | 7 7.8 85
60 120 180 0,7 0.8 1 1,4 16 i 1,8 2 22
110 220 440 0.3 0.3 0,35 0.4 0,5 0,55 0,6
220 440 0,2 0,2 0,2 ;
constante de tempo T = —— (%L) em milisequndos
LIGAQOES MAXIMAS POR HORA
corrente DO D1 D2 D3
A 10 16 20 32 40 50 63 100 125 250
250 — = — - - i § — = 3
125 — — — — — — — — 3 4
100 - — — — — — — 3 5 5
63 — -_ — —_ — _ 3 5 6 8
50 — —_— —_ —_ — 3 4 6 8 12
40 — —_ —_ e 3 o 5 8 12 16
32 — — — 3 5 8 8 12 16 25
25 — —_ — 5 8 10 12 16 25 30
20 — — 3 8 10 12 16 25 35 35
16 o 3 5 10 12 16 20 35 40 40
10 8 5 8 12 16 25 25 40 50 50
7 5 8 16 16 25 35 35 50 —_ —
4 8 16 25 25 25 50 50 e — ==
2 16 25 30 35 50 — i — st -
1 25 35 35 50 — - - — e s
0,5 35 50 50 e —— — — co s =
0.25 50 — o i = re = = = —






































































































































































